Zalgcznik nr 1
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU I TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Remont komina zelbetowego h=100m zlokalizowanego w Cieplowni Miejskiej nr 1
przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu w zakresie naprawy wewnetrznej czesci trzonu komina
oraz przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej dwoch kominéw: h=100m
w Cieplowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 i h=40 w Cieplowni Miejskiej nr 2
przy ul. Spéldzielezej 4 w Sieradzu.

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest:
1. Remont komina zelbetowego h=100m w zakresie naprawy wewnetrznej czescl trzonu
komina zlokalizowanego w Cieplowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu;
2. Przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej komina zelbetowego o wysokoscei
h=100m zlokalizowanego w Cieplowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu;
3. Przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej komina stalowego wysokosci h=40m
zlokalizowanego w Cieplowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spétdzielczej 4 w Sieradzu.

Termin wykonania zaméwienia do 10.09.2021r.
Gwarancja minimum 36 miesi¢cy
Opis komina zelbetowego o wysoko$ci h=100m, wyposazenia i uszkodzen

1. Komin wykonany jest w konstrukcji zelbetowej monolitycznej w deskowaniu przestawnym
z betonu klasy B-20. Trzon komina zakonczony zwezka ceramiczng o wys. 2,5m, o $rednicy
wylotu 1970mm. Grubo$é $cianek trzonu zelbetowego zmienia sig od 260mm (u podstawy)
do 150mm (na poziomie wylotu). Plaszcz zewnetrzny trzonu komina zabezpieczono
powtokami ochronnymi malujac w pasy przeszkodowe oznakowania dziennego w kolorze
bialo-czerwonym. Zabezpieczenie trzonu komina przed wptywami termicznymi stanowi
wewnetrzna wykladzina ceramiczna i izolacja termiczna. Trzon wewnetrzny komina
podziclony zostal na 10 segmentéw (tzw. bgbnéw) oddzielonych pierscieniowymi
wspornikami podwyktadzinowymi.

Podstawowe wymiary komina:

- wysoko$¢ komina h=100m

- §rednica zewnetrzna podstawy — 6,6m
- §rednica wylotu — 1,97m

2. Wyposazenie komina:
a) Stalowa drabina z koszem ochronnym zamontowana od poziomu +3m do wylotu
spalin; g
b) Galerie obwodowe dla obstugi na poziomie +30,6 m; +66,3 m 1 +97,1 m;
c) Anteny telefonii komdrkowej i innych radionadawcow;
d) Instalacja odgromowa;
e) Instalacja oé$wietlenia przeszkodowego.



3. Opis uszkodzen wg ,Oceny stanu technicznego komina zelbetowego h=100,0m™
przeprowadzonej w 2020 roku:
,.Stwierdzono ubytki warstwy zabezpieczajgcej. [los¢ ubytkéw zabezpieczen powlokowych
jest mocno zréznicowana i waha si¢ w przedziale pomigdzy 20 a 80% nakiadanej warstwy.
Najwieksza ilos¢ ubytkéw widoczne jest w gérnych partiach trzonu.”

Zlokalizowano nastgpujace uszkodzenia:

Beben nr 1
Powloka zabezpieczajaca ubytek 80% powierzchni. Ubytki kilku sztuk cegiel ponizej

wienca zelbetowego

Wspomik podwyktadzinowy 1
Odspojenia i ubytki wylewki wyréwnujgeej. Ubytki czgsci spoin.

Beben nr 2
Powloka zabezpieczajaca ubytek 60% powierzehni. Miejscowe uszkodzenia glowek cegiet

Wspornik podwyktadzinowy 2
Odspojenia i ubytki wylewki wyrownujgcej. Ubytki czgsct spoin.

Beben nr 3
Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych — faczny ubytek 40% powierzchni. Ubytki

kilku sztuk cegiel ponizej wienca zelbetowego
Wspornik podwykladzinowy 3
Odspojenia i ubytki wylewki wyrownujacej. Odspojenia kilku sztuk cegiet.

Beben nr 4
Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych — faczny ubytek 40% powierzchni.

Wspornik podwyktadzinowy 4
Odspojenia i ubytki wylewki wyréwnujgcej. Brak uszczelnienia pomigdzy wymuréwka,
a wspornikiem. Widoczny sznur uszczelniajacy.

Beben nr S

Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajgcych do 30% powierzchni. Peknigcia wymurdwki
w ilogci 4 sztuk o diugosci nie przekraczajgcej 3m. Szerokosé rozwarcia peknigé do 2mmi.
Wspornik podwyktadzinowy 5

Odspojenia i ubytki wylewki wyrownujacej. Brak uszczelnienia pomigdzy wymurowka,
a wspornikiem.

Beben nr 6
Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych w ilosei do 20% powierzchni.

Wspornik podwykladzinowy 6
Odspojenia i ubytki wylewki wyréwnujacej.

Beben nr 7
Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych.

Wspornik podwyktadzinowy 7
Odspojenia i ubytki wylewki wyréwnujacej.

Beben nr 8
Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych.

Wspornik podwykladzinowy 8




Odspojenia i ubytki wylewki wyrownujacej. Czesciowe ubytki cegiel.

Beben nr 9

Miejscowe ubytki powlok zabezpieczajacych. Peknigeia wymuréwki w ilodei 6 sztuk
o dugosci nie przekraczajacej 3m. Szeroko$¢ rozwarcia peknigé do 8mm.

Wspornik podwyktadzinowy 6

Odspojenia i ubytki wylewki wyréwnujgce;j.

Beben nr 10
Miejscowe ubytki powltok zabezpieczajacych. Peknigcie pionowe wymurdwki o diugoscei
3m. Szerokosé rozwarcia pgkniecia do 10mm.

Beben oznaczony jako nr 1 oznacza najwyzszy piercien na odeinku 90 — 100m wysokodci
komina. Wymurdwka sktada sig z 10 segmentéw o wysokosei 10m kazdy.

Opis komina stalowego o wysokosci h=40m

1. Komin stalowy ustabilizowany za pomocg trojnogu. Konstrukcja komina sklada si¢
z czterech segmentéw o wysokosci 10,0m kazdy. Punkt podparcia tréjnogiem na poziomie
+25,4m
Podstawowe wymiary komina:

- wysoko$é komina h=40m
- §rednica zewnetrzna — 1,0m

2. Wyposazenie komina:
a) Stalowa drabina z koszem ochronnym zamontowana od poziomu +3m do wylotu
spalin;
b) Galeria obwodowa dla obshugi na poziomie +16,0m;
¢) Instalacja odgromowa;

Zakres prac

1. Remont komina zclbetowego h=100m w zakresie naprawy wewnetrznej czgsci trzonu
kominowego:

a) hydrodynamiczne czyszczenie calej powierzchni trzonu wewnetrznego woda pod
cisnieniem min 250 bar;

b) odkucie na calej powierzchni wewnetrznej komina odspojonych powlok
zabezpieczajacych, fragmentéw spoin, cegiel;

¢) Wykonanie napraw rys i spekaf powierzchni muru wewngtrznego komina;

d) Naprawa trzonu poprzez uzupelnienie ubytkéw lica cegiel oraz zaprawy
spoinujgcej;

e) Uzupetnienie brakujacych cegie! na catej powierzchni wewngtrznej komina (bgbny
i wsporniki podwyktadzinowe);

f) Neutralizacja wewnetrznej powierzchni komina produktem fluatyzacyjnym:

g) Zabezpieczenie calej powierzchni trzonu wewnetrznego komina poprzez natozenie
parodyfuzyjnej warstwy ochronnej (polimerowo-cementowej) oraz pokrycie jej
srodkiem pasywacyjnym zabezpieczajacym przed dziataniem siarczandw i kwasow
wystepujacych podczas eksploatacji komina;

h) Wykonanie poremontowej dokumentacji z opisem zastosowanych technologii,
dokumentacji fotograficzne] oraz atestami na wszystkie uzyte materialy.



Wszystkie zanieczyszczenia powstale podczas remontu nalezy bezwzglednie usunag.

Do wykonania naprawy nalezy zastosowa materialy, ktdre tworzg uznany system
naprawczy oparty na PCC (polimer cement concreto) czyli zaprawy polimerowo —
cementowe np. firm MC-Bauchemie, Sica lub réwnowazne.

2. Przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej komina zelbetowego h=100m
znajdujacego sig w Cieptowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu. Okreslenie
mozliwosci dalszej bezpiecznej eksploatacji komina wraz z podaniem zakresu koniecznych
prac naprawczych. Prace muszg by¢ potwierdzone protokotem (Oceng stanu technicznego)
z okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego.

3. Przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej komina stalowego h=40m znajdujgcego
sie w Cieptowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spotdziclezej 4 w Sieradzu. Okreslenie mozliwosci
dalszej bezpiecznej eksploatacji komina wraz z podaniem zakresu koniecznych prac
naprawczych. Prace musza by¢ potwierdzone protokolem (Oceng stanu technicznego)
7 okresowej kontroli technicznej obiekiu budowlanego.

Protokol odbioru koncowego realizacji umowy podpisany zostanie, przez Wykonaweg
i Zamawiajacego po sprawdzeniu kompletnosci i jakosci wykonanych prac remontowych
i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji z odbioru robét.

Pre Zarggdu
¥,

mgr Witold Sefaniak



